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EEG Anlagen Signalpotentiale für Fernwirkunterstation 
 
 
Digitaleingänge: 
 
Wir stellen eine Spannung von 24V DC zur Abfrage der bauseitigen, potentialfreien Signale 
zur Verfügung. Die Rückmeldungen sind als Dauersignale auszuführen. 
 
DI1 > Rückmeldung 0% ist aktiv 
DI2 > Rückmeldung 30% ist aktiv 
DI3 > Rückmeldung 60% ist aktiv 
DI4 > Rückmeldung 100% ist aktiv 
+24V von X2:4 
 
Digitalausgänge: 
 
Wir stellen potentialfreie Relaisausgänge zur Verfügung. Die Relais geben ein Dauersignal 
aus. Wird kein Signal ausgegeben sind 100% Einspeiseleistung freigegeben. 
 
DO1 > 0% aktivieren 
DO2 > 30% aktivieren 
DO3 > 60% aktivieren 
 
Schaltbereich: 
 
DC:  1 A bis 48 V DC, 0,4 A bei 60 V DC 
AC:  1 A bis 150 V AC 
 
Analogeingang: 
 
AI1 X5:1 X5:2 Leistung 0-100% am Einspeisepunkt in das Stadtwerkenetz. 
(Stromsignal 4-20mA entspricht einem Leistungswert von 0-100%) 


